
Stojan Donner STAND - návod
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Instalace

Základna

Montážní panel

Smontujte části; nohu a základnu stojanu
Prostrčte zespod základny šroub, nasadtě shora podložku
a našroubujte nohu stojanu viz obr. 1. Řádně nohu dotáhněte.

Přimontujte montážní panel k noze stojanu
Dle obr. 2. přiložte montážní panel k horní části nohy stojanu. 
Nasaďte podložku na šroub, šroub následně zašroubujte skrze  
uchytku na zadní straně montážního panelu do otvoru
v horní části nohy stojanu. Pomocí imbusového klíče řádně 
dotahněte šroub. Nalepte pěnovou podložku viz obrázek!

Nastavení výšky stojanu
Pomocí aretační matice na noze stojanu lze nastavit 
požadovanou výšku. Povolte matici a nastavte požadova-
nou výšku, matici pak řádně utáhněte.

Instalace dávkovače Donner MIST
Použijte přiložené šrouby, přiložte dávkovač Donner MIST
k montážnímu panelu k příslušním otvorům. Ze zadní strany 
pomoci šroubů připevněte dávkovač k montážnímu panelu.
Zkontrolujte zdali je dávkovač řádně připevněný.

PRO ZAVĚŠENÍ JINÉHO DÁVKOVAČE 
NEŽ DONNER MIST BUDE NUTNÉ 

VYVRTAT OTVORY DO MONTÁŽNÍHO 
PANELU DLE TYPU PRODUKTU

MŮŽETE POUŽÍT I LEPÍCÍ TMEL 
(MAMUT GLUE) 
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