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STITEK NOSNOSTI — odstiihnéte a umistéte na regal @Q

Regal ASTRA 1800x900x400/5 polic
Nosnost police: 100 kg (rovnomérné rozlozeného zatizeni)

Nosnost regalového sloupce: 500 kg

Regal musi byt postaven na rovné a pevné podlaze a v horni ¢asti
ukotven na dvou mistech do pevné stény.

Vyrobce: Metalkas
Distributor pro CR a SR: Metalkas, s.r.o., Tésinska 288, 739 34 Senov

Stage of rack installation » Etapes du montage * Etapa de montaje

« Etapy montaze « Phasen der Montage

Installation of support = Montage de lisses supports intermédiaires * Montaje de las estructuras
horizontales intermedias » MontaZ stiedového nosniku = Montage des zentrales Trigers

Installation of bearing element - Montage de lisses de I'étagére - Montaje de las
Estructuras horizontales » Montaz nosnych elementu ¢ Die Tragkomponentenmontage

afMe el e[

Wirong
Mauvans mantage

Tl momaje
Meaprawné

P¥i montazi pouzijte ochranné rukavice!

1. Montaz regalu se provadi zdola nahoru, Police (4) musi byt
vkladany po smontovani étyf nosnych prvkl palice (2, 3) a
stredoveho nosniku (5).

2. Do stajin (1) symetricky ukotvit nosne prvky (2, 3)

a) V pripade problemu s montazi nosnikd (2, 3) je treba viozit
Sroubovak z vnitini strany stojiny do prolisu pro jazyk a
lehkym dderem kladiva ho rozsirit

b} Lehce vsunout jazyky nosniku (2, 3] do prolist ve stojinach
a lehce doklepnout kladivem tak, aby jazyky prosly z
vnitfni strany ven z pralisu ve stojing. Obr. A,

<) Pro omezeni nebazpedi vwhnuti jazyki ven z pralisu stojiny
se doporuéuje horni jazyk zvendi pritladit Sroubovakem a
doklepnout nosny prvek (2, 3) kiadiven. Obr. B

d} Jakmile se poéatek horniho jazyka dostane zpat do profisu
stojiny, je nutno zopakovat postup z bodu 2c u spodniho
jazyka. Obr. C

g} Po spravném namantovani jazykd je tfeba nosng pruky
(2,3) doklepnout kladivem do konce. Obr. D

3. Stfedovy nosnik (5) vsunout do nosniku (3) a zajistit chnutim
jazyka o min. 80° obr. |-V.

4. Police regald (4) polozit na smontovany regalovy sloupec
nosnych prvkd (2, 3, §).

5. Na styku regalave stojiny (1) je nutno dobfe smaontovat
;a;yl;y nosnych prvkd (2, 3, 5), které drzi stojinu pohromadsé
abr.

6. ZpOsob montaze zbylych polic je totozny s wyie popsanym
postupem.

7. Nejniz&i police regalu musii byt namontavana na dvou
nejniz&ich perforacich

Upozornéni:

1. Po smontovani celého regdlu zkontrolovat, zda nosniky
(2, 3) sprévné doléhaji ke stojindm (1).

2. Nepfipustné je, aby se jazyk nosniku (2, 3) dostal vné otvoru
ve stojing obr. E. Aby se tomu zabranilo, je mazno béhem
maontaZe pritlagit jazyk plochym Sroubovakem z vna|si strany
dovniti.

3. Rengalové elementy jsou vpasovany natésno s cllem zajistit
oo nejvyssi stabilitu regalu, coz se miZe projevit vyssi
tuhosti pfi montazi.

4. Doporuduje se pfi momtadi uit kladiva s dievénym
Spalickem, aby byly jazyky nosnikd (2, 3) doraZeny do
gspravné polohy v prolisech stojin (1) oviem bez deformace
nosnikd uZitim nadmémeé sily.

Regal musi byt montovan v ochrannych rukavicich pro

zamezeni poranéni pil montal a musi byt dodrZeny

bezpeénostni predpisy.

Vyrobce: Metalkas, vyrobeno v EU
Distributor: Metalkas




