PaxTower

Rychla montaz. Stabilni provedeni. Bezpecna prace. >> NOVE

WWW.Zarges.cz




Pojizdna leseni / Sklapovaci leseni

LARGES PaxTower S-Plus 1T a 1T - prakticka
sklapovaci leSeni sestavena jednim pohybem.

Kdo pracuje ve vysce na leseni, potrebuje stabilni, bezpecnou zakladnu se snadnou a flexibilni manipu-
laci. Nové sklapovaci leSeni PaxTower ma pracovni vysku az 7,65 m a ma takeé tyto tri specialni vlastnosti:
nasazovaci Cepy z tvrzeného plastu s lehkym chodem pro snadné nasunuti nasazovacich rama, sklapovaci
mechanismus ovladany jednou rukou a okopové zastény se snadnou montazi.

Prednosti:

Nasazovaci Cepy z tvrzeného plastu s lehkym chodem:

nedochazi k priceni pfi zasouvani nasazovacich ramda

Snadné ovladani sklapovaciho mechanismu jednou rukou diky
robustnimu aretacnimu Cepu:
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zajisténi a uvolnéni pouze jednim pohybem

Patentovany systém okopovych zastén:

rychlé nasazeni, rychlé zajisténi

Chovame se zodpovédné, nepouZivame plastove obaly

LeSeni ZARGES PaxTower se dodavaji svdzana paskou bez plastovych obald.
Diky tomu spliuje ZARGES jiz dnes podminky EU pro obéhové hospodarstvi.
ZARGES tak ¢ini dalsi krok pri vyvoji a ve vyrobnim procesu v ramci udrZitelného
hospodareni a rozvoje.




Pojizdna leseni / Sklapovaci lesent

PaxTower S-PLUS 1T - se zabradlim se vzpérami podle nové normy EN 1004.

Prednosti

® Bezpecné a rychlé sestaveni diky zabradli se vzpérami
a plosindm ve dvoumetrovém odstupu.

= Snadné ovladani sklapovaciho mechanismu jednou
rukou diky robustnimu aretacnimu Cepu: zajisténi a
uvolnéni pouze jednim pohybem.

= Patentovany systém okopovych zastén: rychlé nasazeni,
rychlé zajisténi.

= Nasazovaci Cepy z tvrzeného plastu s lehkym chodem:
nedochazi k priceni pfi zasouvani nasazovacich ramu.
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Technicka data

m Délka leSeni: 1,80 m; Sirka leSeni: 0,72 m.

® Odpovida nové normé EN 1004; tfida leSeni 3 (nosnost
do 200 kg/m?2).

m Kolecka @125 mm s brzdou; pomoci adaptéru kolecek
(obj. €. 42794) mohou byt upravena na vyskové stavitelna
kolecka.

® Prdmér nosnych profild a pricli 45 mm.
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Velikost ploSiny:

L0 m Moduly S-PLUS 1T Obj. €. Cena bez DPH Vel. 1 Vel.2 Vel.3 Vel. 4 Vel.5 Vel. 6
—
040 e~ Obj. &. 53521 53522 53523 53524 53525 53526
ZLakladni modul 53510 1 1 1 1 1 1
Dopliitkovy modul
. | B 53550 1 - - - - -
Pro pozado.vanou wySku Paﬂower je B ssicevianic 3551 i : : : : :
potieba objednat odpovidajici moduly
[ | Baticek zssten 53552 - 1 1 1 1 1
Balitek navySenio 1 m
S 53558 - 1 1 1 1 1
Balitek navySenio 2 m
ST 53559 - - - 1 1 ?
* e Nasazovaci ramy 2 m 42782 - - 1 - 1 -
AnREE s o S Cena bez DPH
== et — i
= H O o H 8 psE
¥ § (i 3 # | - ¥ 3 B v o Vs v v - v . i
= vl = Y = AN pl = &N AN P = RN Upozornéni: v piipadé potreby si vyzadejte dodaci
' : ¢ g . L v , terminy a ceny dalSich nebo nahradnich dili
Zakladni modul/ Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 Vel. 4 Vel.5 Vel. 6 PaXTower - JEantllve dlly a pr|5lusenStVI
Pracovni vy$ka m 2,55 55 4,55 i8] 6,55 7.55
Vyska leSeni m 165 266 3,66 465 5,65 6,65 Kolecka Zavazi (kvadr) Adaptér kolecek
Vyska plosiny m 0.5 1.8 25 3.5 4.5 5.5 Plastové kolecko, @ 125 mm, Ocel, lakovana. Se svorkami pro rychlé  Adaptér umoznujici vyskové
Velikost plosiny 0,60 m = 1,80 m s upinacim [?[aStOV)’/m cepem a brzdou. upevné[n' na vylozniky. nastaveni kolecek [O,bj' ¢. 42790).
Hmotnost kg 29.1/383 4 795 1080 4.1 14626 Rozsah dodavky: 1 kus. Barva: zluta. ® Rozsah nastaveni: 6,5 cm.
Obj. &. 53510%/53521 53522 53523 53524 53525 53526 = Rozsah dodavky: 1 VE = 4 kusy.
Cena bez DPH .li*'
: 2

* 0bj. €. 53510 (zakladni modul) neodpovida nové normé EN 1004: 2020 (plati od listopadu 2020) pro pojizdné pracovni plosiny. Pro splnéni poZadavku této normy je nutné priobjednat ..EN 1004 dopliikovy modul” (obj. €. 53550).
Z4vati nejsou soutasti doddvky.
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Lévai Obj. €. Pocet zavatina jedno kolecko Hmotnost Obj. €. Cena bez DPH Hmotnost 0Obj. €. Cena bez DPH Hmotnost 0Obj. €. Cena bez DPH
Pouiiti uvnitf m 1 0 0 0 0 0 kg kg kg
Pouiiti venku 1 0 0 0 1 3 13 42790 100 42792 32 42794

Dbét predpisti o zavazi v navodu k montdi a pouiiti!
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Pojizdna leseni / Sklapovaci lesent

PaxTower 1T - podle nové normy EN 1004.

Prednosti
= Snadné ovladani sklapovaciho mechanismu jednou

rukou robustnim areta¢nim c¢epem: zajiSténi a uvolnéni
pouze jednim pohybem.

= Patentovany systém okopovych zastén: rychlé nasazeni,
rychlé zajisténi.

= Nasazovaci Cepy z tvrzeného plastu s lehkym chodem:
nedochazi k priceni pfi zasouvani nasazovacich ramu.

Technicka data

m Délka leSeni: 1,80 m; Sirka leSeni: 0,72 m.

® Odpovida nové normé EN 1004; trida leSeni 3 (nosnost do
200 kg/m?3).

m Kolecka @ 125 mm s brzdou; pomoci adaptéru kolecek
(obj. €. 42794) mohou byt zménéna na vyskové stavitelna
kolecka.

® Prdmér nosnych profild a pFicli 45 mm.

Moduly pro PaxTower 1T

— =
5 - (=
Velikost ploSiny: Moduly 1T Obj.& | Cenahbez DPH Vel. 1 Vel. 2 Vel.3 Vel. 4 Vel.5 Vel. 6
180m 0bj. &. 53511 53512 53513 53514 53515 53516
—— ————
060m TN =it Zakladni modul 53510 1 1 1 1 1 1
] Dopliikovy modul
& . EN 1004 53550 ! B B B B B
[ |Batitek vilotmik 53551 - 1 1 1 1 1
[ [Baticek zasten 53552 - 1 1 1 1 1
I:;li(:ek navysenio 1 m 53553 _ 1 1 1 1 1
I#liéek navysenio2m 53554 _ _ _ 1 1 7
. :I?sazovacl ramy 2 m 53555 _ _ 1 _ 1 _
g - =
E - e - = Balicek zabradli 1T 53556 - - - - 1 1
e = o ‘ Cena bez DPH
S — 2
\ i = e = Upozoméni: v pfipadé potieby si vyZadejte dodaci
; e di Yioln& i terminy a ceny dalSich nebo nahradnich dild
Zakladni modul/ Vel. 1 Vel.2 Vel.3 Vel. 4 Vel.5 Vel. 6 PaXTower JEantllve dlly a prlSlusenStVI
Pracovni vy$ka m 2,55 55 4,55 i8] 6,55 7,55
Vyska leSeni m 165 266 3,66 465 5,65 6,65 Kolecka Zavazi (kvadr) Adaptér kolecek
Vyska ploSiny m 0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5 Plastové kolecko, @ 125 mm, s Ocel, lakovana. Se svorkami pro rychlé  Adaptér umoznujici vyskové
Velikost ploginy 0,60 m = 1,80 m upinacim plastovym cepem a brz- upevnéni na vylozniky. nastaveni kolecek
Hmotnost kg 29,1/383 68,0 780 %3 1112 1304 dou. Barva: zluta. (obj. ¢. 42790).
Obj. &. 53510%/53511 53512 53513 53514 53515 53516 Rozsah dodavky: 1 kus. = Rozsah nastaveni: 6,5 cm.
Cena bez DPH L = Rozsah dodavky: 4 kusy. 'Q
*0bj. €. 53510 (zakladni modul) neodpovidd nové normé EN 1004: 2020 (plati od listopadu 2020) pro pojizdné pracovni plosiny. Pro splnéni pozadavku této normy je nutné priobjednat .EN 1004 doplikovy modul” (obj. €. 53550). Zévazi 4
nejsou soucasti dodavky. h
Lévai Obj. €. Pocet zavatina jedno kolecko Hmotnost Obj. €. Cena bez DPH Hmotnost 0Obj. €. Cena bez DPH Hmotnost 0Obj. €. Cena bez DPH
Pouiti uvnitf m 1 0 0 0 0 0 kg kg kg
Poufiti venku 1 0 0 0 1 3 13 42790 10,0 42792 3.2 42794

Dbat predpisti o zavazi v navodu k montaZi a pouziti!

6 7



LARGES -
Vystup a pristup.
Baleni a preprava.
opecialni resen.

Znacka ZARGES znamena jiz vice nez 85 let stalou inovaci

a prvotridni kvalitu. Jako lidr v inovacich trvale zlepSujeme nabidku
sluzeb a vytvarime feseni a produkty zamérené na Vase potreby.
ProtoZe dobré napady u nas vznikaji v Gzké spolupraci s Vami, nasi-
mi zakazniky.

Nasim cilem je nabizet VAm neustale lepsi reSeni pro kazdou vyzvu.
Pro Vasi bezpecnost a vétsi efektivitu.

WWW.Zarges.cz

Dalsi informace naleznete na internetu nebo u Vaseho odborného prodejce:

Art-Nr. 279CZ04 09/2020 ZAR 20_014

Technické zmény vyhrazeny. Rozméry a hmotnosti jsou pFiblizné. Stav: datum tisku. Dotisk a to i vyfatkl z textu je
povolen pouze se souhlasem spolecnosti ZARGES GmbH.



