Manual

Safescan 50 & 70 series




Prirucka
Safescan 50 & 70 série

1. V balent:
« Detektor pravosti bankovek Safescan 50 nebo 70

« Prirucka

2. Pokyny pro pouziti a udrzbu
« Cistéte pouze mékkym suchym hadiikem
« NepouZivejte ve vlhkém prostiedi

« Béhem ¢isténi nebo kdyz zafizeni nepouzivate, vyjméte zastrcku ze zasuvky

« Pro dosazeni optimalniho vykonu nepouZivejte pod ostrym svétlem

3. Soucasti a ovladani
Safescan 50

1. Tlacitko zapnuti/vypnuti

2. Ultrafialova Zzarovka (UV)

Safescan 70

3. Tlacitko pro zapnuti svétla (UV/WL)
4. Ultrafialova zarovka (UV)

5. Bilé svétlo (WL)

6. Snimac pohybu

7. Svételné voditko

Safescan 50 & 70

8. Vystup sitového kabelu

9. Néstroj na vyjmuti UV Zarovky

4. Pokyny pro pouziti

Safescan 50

Zapojte do zasuvky a stisknéte spina¢ zapnuti/vypnuti, ¢imz budete moci
kontrolovat UV znaky na bankovkach a platebnich kartach.

Po pouZziti vypnéte.

Safescan 70

Zapojte do zasuvky a jednou stisknéte tlacitko zapnuti svétla, aby UV svétlo

kontrolovalo UV znaky na bankovkach a identifika¢nich kartdch. Stisknéte znovu tladitko pro zapnuti svétla, aby bilé svétlo
kontrolovalo vodoznak, kovovy prouzek a mikrotisk. Poté, co Safescan 70 nebudete pouzivat 20 vtefin v rezimu bilého svétlaa 5

minut v rezimu UV svétla, zafizeni se automaticky prepne do pohotovostniho rezimu.



Pro vypnuti automatické pohotovostni funkce stisknéte a drzte stisknuté tlacitko pro zapnuti svétla po dobu 5 vtefin, dokud
svételné voditko nezhasne. Po uvolnéni tlacitka dvakrat zablika. Zopakujte, abyste znovu aktivovali automatickou pohotovostni
funkci.

Abyste se dozvédéli o bezpecnostnich znacich bankovek a o tom, co mate zkoumat, navstivte prosim www.euro.ecb.int (euro) nebo

webové stranky Vasi narodni banky (jiné mény).

5. Vyména uv zarovky

Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3

1. Odpoijte zafizeni ze zasuvky napajeni.

2. Drizte zarizeni v rukou tak, aby zasuvka zarovky smérovala vzhiru.

3. Vezméte nastroj na vyjmuti UV zdrovky ze spodni ¢asti zafizeni.

4. Umistéte hacek mezi 2 trubice a jemné, aviak pevné vytahnéte zarovku z objimky.
5. Opatrné vyjméte zarovku ze zafizeni.

6. Otolte zafizeni tak, aby zdsuvka Zarovky sméfovala dolu.

7. Jemneé vlozte novou Zirovku do zasuvky a zatlacte, dokud kliknutim v misté nezacvakne.

6. Technickeé udaje

Rozméry (3xh xv) :206x 102 x 88 mm

Okolni teplota :0°C-40°C(32°F - 104°F)

Okolni vlhkost 1< 85%

Napajeci zdroj :220-240 V/50 Hz

Spotieba proudu :max. 11 W (Safescan 50) / max. 16 W (Safescan 70)
7. Zaruka

Zaruéni postup

Zkontaktujte spolecnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com

Tento vyrobek splhuje zasadni pozadavky a dalsi dillezita ustanoveni pfislusnych evropskych
c E smérnic. Prohlaseni o shodé (DoC) je k dispozici na strankdch www.safescan.com

Po vyuzivani odneste pristroj do sbérného dvora, je-li to mozné. Nevyhazuijte vyrobek spolecné s

domovnim odpadem.



