Navod k pouziti pro Nerezovou vahu

Uéel poutziti

Vaha Soehnle Professional 9202 je koncipovana k vazeni zbozi.

Tato vaha je v rdmci EU urena k pouZivani bez povinného cejchovani. Odpovida konstrukénimu typu
popsanému v osvédceni o povoleni druhu konstrukce, rovnéz i platnym pozadavkim smérnic

ES 89/336/EHS, 73/23/EHS.

Bezpecnostni upozornéni

Pred uvedenim pfistroje do provozu si peclivé proctéte informace uvedené v navodu k obsluze.
Obsahuji dalezité pokyny pro instalaci, spravné pouziti a Udribu pfistroje.

Vyrobce nerudi v pfipadé nedodrieni nasledujicich pokynu:

PFi poutiti elektrickych soucasti za zvysenych bezpecénostnich pozadavki je tfeba dodrzovat
pfislusné predpisy.

Prace na pfistroji nikdy neprovadéjte pod napétim.

Ruceni se nevztahuje chyby vzniklé neodbornou instalaci. Podminky elektrického pfipojeni
musi souhlasit s hodnotami vytisténymi na napajecim zdroji.

Pristroje jsou koncipovany pro provoz v budovach. Dbejte na pfipustné okolni teploty pro
provoz (Technické informace).

PFistroj splnuje pozadavky elektromagnetické snasenlivosti. Je tfeba zamezit pfekroceni
maximalnich hodnot stanovenych v normach.



Cisténi
K ¢isténi staci vihky hadfik a bézny Cistici prostfedek. Nepouzivejte abrazivni prostredky.

Udrzba

Vaha nevyZaduje Zadnou rutinni Udrzbu. Je vSak vhodné v periodickych intervalech kontrolovat jeji
presnost. Cetnost kontrol zavisi na pouzivani a stavu vahy. Zjistite-li odchylky, kontaktujte svého
prodejce.

Upozornéni

Tento pristroj je odru$en podle platnych smérnic EU 89/336/EWG. Za extrémniho elektrostatického a
elektromagnetického plsobeni, napf. pfi provozu radiovych pfistroji nebo mobilnich telefonl v
bezprostfedni blizkosti pfistroje muze vSak dojit k ovlivnéni zobrazené hodnoty. Po ukonceni rusivého
vlivu lze vyrobek opét pouzivat, pfip. je nutno jej znovu zapnout. V pfipadé trvalych elektrostatickych
rusivych vlivii doporucujeme uzemnit platformu. Pfistroj je méfici pfistroj. Privan, vibrace, rychlé
zmény teploty a slunecni zafeni mohou vést k ovlivnéni vysledk( vahy. Vaha odpovida zplsobu
ochrany IP 54. Je tfeba se vyvarovat vysoké vlhkosti vzduchu, vypard, agresivnich tekutin a silnému
znecisténi.

Likvidace

Tento produkt nesmi byt likvidovan s normalnim odpadem, ale musite jej odevzdat na sbérném misté
uréeném k recyklaci elektrickych a elektronickych pfistroji. Dalsi informace ziskate ve vasi obci, v
ekologickych dvorech nebo ve firmé, kde jste produkt zakoupili.

Technické parametry

Rozméry vazici platformy 150 x 120 mm
Rozsah vazeni 500 g

Ciselny dilek 01g
Pracovni teplota 0°-40°C
Max. vlihkost vzduchu 85%

Teplota skladovani -15°-55°C

Kryt z ABS, vazici plocha z jakostni oceli

Zdroj napéti:

9 V blokova baterie nebo volitelné napajeci dil 9 V 300 mA.
Automatické vypnuti po 2 minutach (1 cyklus).

Zivotnost baterie asi 600 cykld.



Indikacni panel

§8604*

Ovladaci tlacitka

@ Pfepinani g/Ib-oz
@ Vyvazeni nebo vymazani tary
@ Spinac zapnuto/vypnuto

Zapnuti

il

Jen u nezatizené vahy. Po uplynuti kontrolniho programu je indikace na displeji nastavena na nulu.
Véha je pfipravena k vazeni.
Vloite vaiené zboii.

Na displeji se objevi hruba hmotnost.

Nulova poloha

Pokud se u nezatizené vahy na displeji neobjevi nula, stisknéte tlacitko @

Tarovani a privazovani

o . PoloZte obal na platformu vahy. .’itiskné'&e® -tladitko. Na displeji
se zobrazi Gidaj 0.0. PoloZte na vahu vaZeny pfedmét.
1

EENS e ®
Pfivazovani: Stisknéte opét -tlacitko. Na displeji se zobrazi udaj
I

0.0. pridejte dalsi predmét. Postup je mozno opakovat a7 po dosazeni

maximalni vazivosti.



Kontrolni vazeni

D - PoloZte na vahu referencni vzorek. Vytarujte a sejméte referencni
- 3 8 vzorek. Kontrolovany pfedmeét poloZte na vahu a zjistéte odchylku
o1 | plusnebo minus.

Indikace celkové hmotnosti

&)
- 33 53 = Po zvaieni posledniho predmétu 1x stisknéte® -tlacitko, na displeji
L)

se objevi idaj 0.0. Sejméte viechny vazené predméty z véahy.

Na displeji se objevi celkova hmotnost se znaménkem minus.

Vypnuti

= - PFi indikaci 0.0 stisknéte @ -tlaéitko.
Pfi bateriovém nebo akumulatorovém provozu je aktivovana
U.U funkce auto-off. Pfi indikaci 0.0 se po 2 minutach vaha automaticky
vypne.

Vymazani tary

U prazdné vahy znovu stisknéte tlacitko @

Uzivatelské cejchovani

Zapnéte vahu. Asi na 3 vtefiny stisknéte tlaéitkow, a7 se na displeji objevi GAL.
Poté zactne blikat GALD.

LOAD 2 200 stridavé blikaji.

VloZte 200 g zavaii.

Po stabilizaci bude hodnota automaticky pfevzata, LOAD a 900 stfidavé blikaji.
Vlozte 500 g zavaii.

Po stabilizaci se kratce objevi DONE a poté bude zobrazena hmotnost.

Nyni je vaha pfipravena k vazeni.



