Navod k pouziti pro Napinac PES pasky

Postup prace pri paskovani

Obvedte pasku okolo predmétu. Na pasku nasadte sponu dle nasledujicich instrukei:

na konci pasky vytvorte klicku. Ujistéte se, Ze je umisténa na horni ¢asti baliku.

- sponku drite otevfenymi konci vzhiru, oteviené konce smérem doleva. Prostréte smycku
skrz sponku a vzniklé otko zahaknéte na konce sponky.

- opakujte tentyz postup s druhym koncem pasky

- dotahnéte rucné konce pasky

Uchopte pravou rukou napinac a stisknéte pridriovaci paku. Pasku viozte pod pritlacnou desku tak,
aby se jeji vnitfni okraj dotykal i vnitfni hrany krytu napinace. Uvolnéte pridriovaci paku.

Vloite horni konec pasky do mezery odstfikovaciho mechanismu a do napinaciho koleéka. Levou
rukou drite napinac se zavedenou paskou, pravou rukou napnéte pasku pomoci napinaci paky.

Uvolnéte pridriovaci pakou napinac, zaroven tak provedete i odstrizeni pasky.




Seznam dili

1. | Zakladni ast 21. | Hlavni hiidel

7. Pfepinaci pruzina 22. | Hridel na rukojeti
9, | Sroub 23. | Rezaci éepel
10. | Noha 24, | Kryt

12. | Noha 25,

13. | Sroub 26. | Sroub

14. | Pruzina 27. | E-krouiek

15. | Sestava uvolfovaci paku 28. | Rukojet

16. | Hlawval prufina 29, | Hacek

17. | Pouzdro hlavni prufiny 30. | PruZina rukojeti
18. | Kaolik 31. | Rumpal

19. | Hlavni pfepinaé 32. | Rohatka

20. | Pfepinat na rukojeti 33, | Svorka




