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AUTOMATICKY DAVKOVAC

PENOVEHO MYDLA

Navod na instalaci a pouziti



Navod si pred instalaci a pouzitim davkovace dukladné proctéte, ubezpeéte se o zasadach
. bezpecnosti a spravného pouzivani. Navod uschovejte pro pozdéjsi potrebu.
Neprovadéjte instalaci davkovace, pokud nejste zpUsobild osoba s patficnymi technickymi
. znalostmi. Instalace nezpusobilou osobou bez technickych znalosti mize ovlivnit spravnou
funkci davkovace nebo poskodit davkovac.
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Vyhody a funkce

Maximalni hygiena - bezdotykové pouziti minimalizuje Sifeni bakterii.

Uspora financi - minimalizuje plytvani oproti ruénim pakovym davkova&am.

Moznost naplné - pénové mydlo.

Bezdratové napajeni - napajeni davkovace vyuziva 4x AA 1.5V baterii. Prumérna vydrz
napajecich baterii az 6 mésicu.

Moznost nastaveni davky - jednoduché nastaveni velikosti davky.

LED notifikace - LED notifikani dioda signalizuje v pfipadé poklesu napéti nebo vybiti
baterii.

Specifikace
Napajeni 4x AA 1,5V baterie (DC6V) Provozni teplota 0-45°C
Obsah nadoby 850 ml Spoustéci systém Infracerveny

Moznost davky

0,4-1,6 ml (5 krokl nastaveni)

Rozmeéry (vx$xh)

260x120x110 mm

Typ naplné pénové mydlo Material plast
Spinaci vzdalenost 5-9cm Cista hmotnost 1,1 kg
senzoru




A Dulezité informace

Vychozi tovarni nastaveni automatického davkovace pro standardni davku
3 = je1,0ml
pozomént!
Provadéjte béznou udrzbu automatického davkovace pfi kazdodennim
Upozomanit  POUZiti.

Gj Pro spravnou funkénost automatického davkovade pouzivejte pouze
nepouzivee  VYrObCEM stanovené napajeci baterie. NepouZivejte nealkalické a nabijeci
T i, =akumulatory, jelikoZ u tohoto typu akumulatoru dochazi k jeho rychlému

samo-vybijeni.

rom— Udrzujte automaticky davkovac a okénko snimaciho senzoru Cisté.
zoment

@ Nepouzivejte agresivni a drsné Cistici prostfedky (kyselina, louh), mize dojit
k poskozeni povrchu a plastovych ¢asti davkovace.

0 Neprovozujte automaticky davkovac¢ venku. Télo davkovace neni vodotésné.

Neostrikujte a nepolévejte povrch davkovace vodou.

Upozorneni!

Tento vyrobek splfiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic Evropskeé unie,
které se na néj vztahuji.

Nedovolte détem, aby si hraly s pouzitymi obaly. Davkovac¢ nebo jeho pfislu-
Senstvi mize byt zabaleno v plastovém sacku. Hrozi nebezpeéi uduseni!
Pouzity obalovy material recyklujte nebo odloZte na misto uréené k ukladani
odpadu.

c Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem

Upozoméni!

ﬁ Likvidace elektrozafizeni
Tento symbol je platny v EU a na produktech anebo v privodnich dokumen-

=== tech znamena, Ze pouzité elektrozafizeni nesmi byt pfidano do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnoveé, a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemi Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci
pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto vyrobku
pomUzete zabranit pfipadnym negativnim disledkim na Zivotni prostfedi
a lidské zdravi, které by jinak byly zplsobeny nevhodnou likvidaci.

Likvidace elektrozafizeni v zemich EU / ostatni mimo EU
Chcete-li likvidovat elektrozafizeni, vyzadejte si potfebné informace
o zpétném odbéru od svého prodejce, mistnich Gfada.
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Popis ¢asti a rozmeéery

Horni kryt
Zamek krytu

=
0
Nadoba | i Montazni panel
o
Télo davkovace —+
N Zamek horniho
LED indika¢ni dioda | krytu
—
Montazni otvory
na srouby ON/OFF tlagitko
Zamek proti odcizeni
Filtr
L Kryt baterii
Tésnéni
Tryska Jistici Sroub krytu
Kli¢ Senzor
Tryska
Kryt baterii

260 mm




Instalacni diagram

Nize je nazorna ukazka instalace davkovace. Davkovac Ize umistit dle libosti,
doporuéujeme instalovat nad matnou plochu. Odraz svétla od lesklého povrchu

by mohli nahodné automaticky spustit senzor.

/
S e

80 cm

Podlaha

Pokud bude davkovag instalovan nad nerezovou plochou, doporuéujeme
vzdalenost mezi plochou a senzorem davkovace minimalné 25 cm.
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Postup instalace

R

Horni otvor

Zﬁi zapadka

¥

Spodni zapadka

{/T Modm’ otvor

a Zamek proti odcizeni

Pred instalaci se ujistéte, ze mate vhodny a hladky povrch.

Prilozte instalacni panel na zed a pomoci tuzky oznaéte pozici tfi montaznich

otvor(.

Vyvrtejte vyznagené tfi otvory (d6 mm) a zastréte hmozdinky.

Prostréte montazni Srouby skrz instalaéni panel, a pfilozte panel tak, aby Srouby
pasovaly na hmozdinky. Pfitdhnéte panel ke zdi. Zkontrolujte, zdali je instalaéni
panel pofadné pfipevnény.
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Postup instalace

Zasunte horni otvor na zadni strané davkovace na horni zapadku instalaéniho
panelu, pfiloZte spodni ¢ast davkovace a zatlacte smérem dolu, uslySite jemné
cvaknuti, timto je davkovag spravné pfipevnén k instalacnimu panelu.

Nasledné zaijistéte davkovac proti odcizeni pomoci klicku. Vespod davkovace,
zastréte kliek do zamku a otocte klickem v protisméru hodinovych rucicek.
Timto davkovag zajistite proti odcizeni. Zkontrolujte, zdali je davkovac zajistény.

a Vlozte 4x AA 1.5V baterie do pouzdra na baterie.o Vlozenim baterii do
davkovace se davkovac¢ automaticky zapne a ztistane v pohotovotsnim
rezimu.

Instalace a vymena baterii

Pokud blika kontrolka stavu baterii (kazdych 30s) na pfedni strané davkovace,
je nutno baterie vyménit pro zachovani spravné funkce spinaciho senzoru.

Pouzdro na baterie

/ Kryt baterii

Jistici Sroub Zapadky krytu baterii
Postup instalace/vymény baterii:

n Odsroubuijte jistici Sroubek krytu baterii vespod davkovace.
z davkovace.

a Prsty odjistéte 2 jistici zapadky krytu baterii a vytahnéte pouzdro s bateriemi

Vlozte nebo vymérite baterie dle spravného oznaceni pozic péll na pouzdre baterii.
Ujistéte se, Ze pouzivate pouze alkalické baterie typu AA 1.5V.
Zastrcte pouzdro spravnym smérem zpét do davkovace a zajistéte jisticim Sroubkem.
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Zapnuti/vypnuti davkovace

Zapnuti a vypnuti davkovace

Davkovac se automaticky zapne po vlozeni baterii do davkovace, zlistane tak
v pohotovostnim rezimu.

Zapnuti davkovace
« Pro zapnuti davkovace, vlozte baterie do davkovace.

Vypnuti davkovace
« Pro vypnuti davkovace, vyjméte baterie z davkovace.

PInéni davkovace

Sundejte horni kryt davkovace, nasledné sundejte kryt vnitfni nadoby a doplrite
pénové mydlo.

Postup:

1. Odemknéte klickem zamek horniho krytu a sejméte kryt.

2. Sundeijte vicko z vnitfni nadoby davkovace a doplrite gelové mydlo/dezinfekci.

3. Nasadte opét vicko na vnitini nadobu, nasadte horni kryt davkovace a opét klickem
zajistéte. Pfi nasazeni horniho krytu je nutné nejprve nasadit zapadku krytu.

?7 Kli¢ - odemknout

(=

fj—Kili¢ - zamknout

'

Horni kryt
davkovace




Nastaveni davky

Jak nastavit davku
Pro nastaveni davky, pouzijte tlagitko umisténo vespod davkovace. Tlagitko slouzi
pouze k pfepnuti davky. Vychozi tovarni nastaveni davky je 3 uroveri - 1,0 ml.

Zména nastaveni:
Pro zménu nastaveni stisknéte 1x tlacitko nastaveni, signaliza¢ni LED dioda
na predni strané davkovace zablika podle zvolené Urovné a potvrzuje nastaveni
davky viz nize.
Priklad: 2x bliknuti LED diody - nastavena 2 droven
3x bliknuti LED diody - nastavena 3 uroven

/ Tlacitko nastaveni davky

Piehled mozZnosti nastaveni: .-

uroven 1. - 0,4ml

uroven 4. - 1,3 ml | {1 signalizace
urovefi 5. - 1,6 ml '

aroven 2.-0,7 ml [ &\ A
arovedi 3. - 1,0 ml (vychozi) | | £ c— @C LED

i jg”

Spodni s\tranq B i

Po nastaveni davky, vyzkousejte davkovac, zdali mate nastavenou spravnou davku.
Opét nasadte horni kryt davkovace a zajistéte klickem. Kli¢ek uschovejte.

Pouziti davkovace

1. Vlozte ruku pod snimaci 2. LED dioda se rozsviti
senzor davkovace. a davkovac vyda davku



Cisténi a Gdrzba davkovace

X

Pri Cisténi davkovace dbejte, aby nedoslo

k poskozeni davkovace silnym tuderem.

Automaticky davkovac obsahuje elektronické soucastky,
které jsou nachylné otfestim.

Pri Cisténi davkovace nepouzivejte drsné abrasivni
pfipravky a chemické latky, které poskodi
nerezové a plastové ¢asti davkovace.

Vzdy pouzijte pfipravky uréené k Cisténi nerezovych
a plastovych materialu.
Odstrante necistoty z okénka snimaciho senzoru

Necistoty na okénku mohou ovlivnit spravné chovani

e senzoru. Po oéisténi zkontrolujte, jestli senzor spravné

x reaguje na pfitomnost rukou.

Vycistéte trysku davkovace

Pouzijte plastovy kli¢, odemkméte a vyjméte trysku.
Oplachnéte filtr. Vlozte trysku zpét do davkovace
a zajistéte klicem viz str 3 rozpis ¢asti.

Pribéznym cisténim zajistite spravnou funkci davkovace

Cisténi povrchu davkovace o
«  Cistéte mékkou utérkou (napk. z mikrovlakna). @

» Odstrariujte necistotu zejména z okénka senzoru v pfedni ¢asti davkovace

.

s

UPOZORNENI

~N

Pouzivejte pouze neutralni Cistici prostfedky

Nepouzivejte fedidla, kyseliny, organicka rozpoustédia, louhy,
koncentrované pfipravky, Cistice toalet, abrazivni pasty, soli, pfipravky
obsahuijici pisek, dale pak nepouzivejte brusné houby (mlze dojit

k poSkozeni povrchu). Alkohol pouZijte pouze v koncentraci max 23%.
V pripadé pouziti chemickych utérek nejprve ovéite vhodnost pouziti
dle doporuceni vyrobce na obalu.

Dezinfekéni latky pouzivejte pouze fedéné. (Sava a jiné pfipravky,
zejména na bazi alkoholu). Nékteré mohou narusit nebo poskodit
plastové ¢asti (okénko snimaciho senzoru).

_/
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Odstranovani zavad

Pokud se vyskytnou nasledujici problémy, proved'te uvedené kontroly a zavadu odstraiite.

Problém

Kontrola

Opatreni

LED dioda nesviti

Je davkovac¢ zapnuty?

Sundejte horni kryt davkovace
a zapnéte davkovac.

Jsou vlozeny 6x AA baterie?
Jsou baterie vloZeny spravné?

VlozZte do zafizeni baterie.
Ujistéte se, Ze baterie jsou
do zafizeni vloZzeny spravné.

Zasunujete ruce dostate¢né
pod davkovac?

VloZzte ruce zcela pod
snimaci senzor.

Neni $pinavy snimaci senzor?

Odstrarite necistoty z okénka
snimaciho senzoru.

LED dioda blika

Zkontroluje napéti

Baterie jsou vybité.
Vymérite baterie.

Davkovaé
nepretrzité davkuje

Maji napajeci baterie dostate¢né
napéti?

Vymeéite baterie.

Neni ve snimaci zéné vliozeny
predmét?

Odstrarite cizi predmét ze
snimaci zony.

Nejsou necistoty na okénku
snimaciho senzoru?

Odstrarite necistoty z okénka
snimaciho senzoru.

Nedostatecné
mnozstvi davky

Zkontroluje, zdali neni zanesena
tryska necistoty.

Vydistéte trysku.

Mate spravné nastavenou
velikost davky?

Nastavte si pozadovanou davku.

Pokud nebudou vyse uvedena opatreni u¢inna, odpojte baterii a kontaktujte dodavatele
ohledné kontroly nebo pfipadné opravy.

Obsah baleni

Plastovy klicek
Montazni panel
Sroubky, hmozdinky

Navod na instalaci a pouziti

Automaticky davkovag ...........c.ccoeeiiiieiiiii

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
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